
Bereifung
• Winterreifen
• Alpine-Symbol (Berg & Schneeflocke)
• 1,6 mm Mindestprofiltiefe, besser: 4 mm
• 7 bis 9 Bar Reifendruck (variiert mit Fahrzeug & Reifengröße)
• 0,1 bis 0,2 Bar zusätzlich empfohlen (Traktion)
• M+S Reifen
• Nur noch bis 2024 gestattet!

Motor
• Motoröl (Viskosität)
• Prüfung des W-Werte (Fließverhalten bei Niedrigtemperatur, z. B. 0w20)
• Frostschutz
• Frostschutzmittel vorhanden für Kühler und Scheibenwischanlage
• Batterie
• Zustand gewährleistet Funktionalität unter erhöhter Belastung im Winter

Vor Fahrtantritt
• Funktionscheck von Heizung und Entfroster 
• Brems- und Scheinwerfertest 
• Test aller Dichtungen und Kabel, vor allem an der Unterseite des LKW
• regelmäßiges Reinigen der Scheinwerfer, Scheiben, Lichter und Spiegel 
• Entfernen möglicher Eisplatten vom Dach (sind Sie regelmäßig in extremer Kälte unterwegs, sollten Sie evtl. 

automatische Dachenteisungssysteme verbauen)

Checkliste: Sicher fahren in Weihnachtsgeschäft  
und Winterhalbjahr
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Sonstige Ausrüstung
• warme Kleidung (Winterjacke und -stiefel, Handschuhe, Mütze)
• Kunststoffspachtel, Hammer, Schraubendreher und Schaufel
• Schneeketten und Streugut
• Lebensmittel und Wasservorrat
• Propan-Heizgerät und Feuerzeug
• Methanol (für Kraftstoff- und Druckluftleitungen)
• Telefonladegerät und/oder Powerbank

Tipps während der Fahrt
• Fahrstil den Wetterverhältnissen anpassen
• Scheinwerfer anschalten
• Steuer mit beiden Händen halten für mehr Kontrolle bei Blitzeis, Glatteis und Schneetreiben

Mehr Tipps – auch zum Auffrischen –  
erhalten Sie in unserer Starthilfe-Serie:

Jetzt aufschlauen

https://www.timocom.de/blog?tag=Starthilfe

